?ﬁamsam ACHILLE Tomasetto Achille Spa
companents for LPG & CNG systems

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

VALVULAS DE CARGA VM04 NGV1

VALVULA DE CARGA GNC CON CONECTOR NGV1

Las valvulas de carga GNC manuales tipo NGV1 estan certificadas conforme a la norma europea
ECE-R110. Estédn disponibles en 4 modelos diferentes:

ESTANDAR, con cierre manual y vélvula de no retorno, disponible con conectore NGV1
Tipo “T”, sin cierre, con valvula de no retorno, disponible con conectore NGV1
DIRECTA, para conexiones directas, con valvula de no retorno, disponible con conectore NGV1

DIRECTA CORTA, para conexiones directas, con valvula de no retorno, disponible con
conectore NGV1 (no compatible con VM1022)
Todos los modelos NGV1 estan disponibles en configuracién M12x1 y M14x1.

Accesorios VM04 NGV1:

VM1024 Bolsa con racores @6 mm

VM1037 Bolsa con racores @8 mm

VM1022 Kit brida de montaje valvula de carga
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SKU:N/A

PRODUCT DESCRIPTION

VALVULA DE CARGA

Tomasetto Achille Spa

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

MANUAL NGV1 ESTANDAR CUERPO EN “T DIRECTA DIRECTA CORTA
Latén forj Latén forj
Material a .on orjado en a .on orjado en Acero Acero
caliente + Acero caliente + Acero
Peso 0,48 kg 0,35 kg 0.26 kg 0.20 kg
Valvula d
Tioo de producto Vélvula de carga Vélvula de carga caarV: ZN(e: Vélvula de carga
P P GNC manual GNC manual g GNC manual
manual
. L. . 26 Mpa (260 26 Mpa (260
Presidon maxima de trabajo 26 Mpa (260 bar) 26 Mpa (260 bar) Pa ( pa (
bar) bar)
Clerrcla,manual, angulode 270° NG NG NG
rotacion
Vélvula antirretorno Si Si Si Si
M12x1 (@ 6
., , ) M12x1 (@ 6 mm) mm)
C tub lid M12x1 6
JoNOn HREE SN a1 @ s mm) Eg . 22; M14x1 (@8  M12x1 (@ 6 mm)
1/4" NPT mm)
1/4" NPT
Conexién externa 1/2" G 1/2" G 1/2" G M24x1
Tipos de conectores NGV1 NGV1 NGV1 NGV1

* otras conexiones a pedido
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