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Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

POLYVANNES GPL MODELE ATOO SPRINT

CONFORME A L’ANCIENNE NORME ECE 67R-00

Pendant plusieurs années, la polyvanne GPL ATO0 de Tomasetto Achille a été la solution de
référence dans les systémes GPL, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et ses performances.
Fort de cette solide réputation, la Polyvanne GPL Modéele AT0O0 SPRINT représente
['évolution du célebre modele AT00, améliorant encore ses performances et se distinguant par
son design innovant.

Les principales innovations incluent :

Un corps allégé conservant les fonctions mécaniques éprouvées.

Une vanne de remplissage a 80 % optimisée, avec une vanne anti-retour intégrée.
e Une connexion d'entrée directe simplifiée.

Un nouveau porte-capteur et un indicateur de niveau mécanique compact a fixation
rapide.

La ATOO SPRINT est disponible en deux versions :

e Standard : Idéale pour une large gamme d'applications.
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e Extra : Avec des passages internes élargis pour une meilleure dynamique du flux.

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

Congue pour la majorité des réservoirs cylindriques et toroidaux - et personnalisable sur
demande - cette polyvanne GPL est fournie compléte avec porte-capteur et accessoires de

montage dans le kit MVAT3226 .

UGS : MVATOOxx.1

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION
Matériel

Réglage PRV**
Débit PRV*
Raccord d’entrée
Raccord de sortie

STANDARD EXTRA
Laiton forgé a chaud Laiton forgé a chaud
2,5 MPa (25 bar) 2,5 MPa (25 bar)

21,1 m*/min 21,1 m*/min
M12x1 tuyau @ 8mm M12x1 tuyau @ 8mm
M10x1 tuyau @ 6mm M10x1 tuyau @ 6mm

Limite de remplissage automatique a 80 % Oui Oui
Valve de surdébit Oui Oui
Vanne d’arrét de sortie Oui Oui
Senseur de niveau Mécanique Mécanique

* valeurs se référant aux tests d’homologation ** réglages sur demande
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