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RÉDUCTEURS GPL MODÈLE AT07

RÉDUCTEUR ÉLECTRONIQUE TRADITIONNEL BISTADE, AVEC FILTRE D’ENTRÉE INTÉGRÉ

Le réducteur de pression Tomasetto modèle AT07 est un réducteur électronique à 2 stades,
adapté aux systèmes GPL à carburateur traditionnels. Il est homologué selon la norme ECE
67R-01. Le modèle AT07 est équipé d’une électrovanne avec filtre intégré à l’entrée du
réducteur, ce qui réduit les coûts globaux et permet une installation plus facile et plus rapide.
Le réducteur est équipé d’un double système de réglage qui permet de toujours obtenir les
meilleures performances.
Il existe 3 variantes différentes disponibles dans la gamme, adaptées à tous les types de
moteurs.
Kit de révision AT07: RGAT2060A

UGS : RGTA3500 - RGTA3510 - RGTA3520

https://www.tomasetto.com/fr/kit-de-revision-reducteurs-gpl/
mailto:info@tomasetto.com
mailto:tomasetto@pec.telemar.it
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PRODUCT DESCRIPTION

 

VERSION 100 HP 140 HP SUPER

Type de produit

Réductor pour
systèmes GPL à
carburateur
traditionnels

Réductor pour
systèmes GPL à
carburateur
traditionnels

Réductor pour
systèmes GPL à
carburateur
traditionnels

Matériel Aluminium moulé sous
pression

Aluminium moulé sous
pression

Aluminium moulé sous
pression

Poids 1,50 kg 1,50 kg 1,50 kg
Dimensions (mm) 150x160x110 mm 150x160x110 mm 150x160x110 mm
Pression d’entrée max 3 MPa (30 bar) 3 MPa (30 bar) 3 MPa (30 bar)
Pression de sortie
max. * Selon le mixer Selon le mixer Selon le mixer

Alimentation bobine 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Puissance de la
bobine 11 W 11 W 11 W

Connexione de bobine Fast-on Fast-on Fast-on
Raccord d’entrée ø 6 mm M10x1 ø 6 mm M10x1 ø 6 mm M10x1

Raccord de sortie Connexion fixe Ø 20
mm

Connexion fixe Ø 20
mm

Connexion fixe Ø 20
mm

Puissance moteur Jusqu’à 75kW Jusqu’à 105 kW Jusqu’à 140 kW
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