?ﬁamsam ACHILLE Tomasetto Achille Spa
companents for LPG & CNG systems

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

VANNES DE REMPLISSAGE GNV VM04 NGV1

VANNE DE REMPLISSAGE GNV AVEC CONNECTEUR NGV1

Les vannes de remplissage GNV manuelles de type NGV1 sont approuvées conformément a la
norme européenne ECE-R110. Elles sont disponibles en 4 modeles différents :

STANDARD, avec robinet manuel et clapet anti-retour, disponible avec le connecteur NGV1
Type « T », sans robinet, avec clapet anti-retour, disponible avec le connecteur NGV1
DROITE, pour connexions directes, avec clapet anti-retour, disponible avec le connecteur NGV1

DROITE COURTE, pour connexions directes, avec clapet anti-retour, disponible avec le
connecteur NGV1 (non comptible avec VM1022)

Tous les modeles NGV1 sont disponibles en configurations M12x1 et M14x1.

Accessoires VM04 NGV1 :
VM1024 Sac du kit raccords @6 mm
VM1037Sac du kit raccords @8 mm
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VM1022 Kit de support de fixation de la valve de charge

UGS:N/A

PRODUCT DESCRIPTION

VALVE DE CHARGE
MANUELLE NGV1

Matériel

Poids

Type de produit

Pression de travaille max

Robinet manuel, angle de

rotation
Clapet anti-retour

Connessione tubi in uscita
*Connexion de tuyau de

sortie *

Connexion externe
Type de conectores

STANDARD
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TYPE “T”

Laiton forgé a chaud Laiton forgé a

+ Acier
0,48 kg

Vanne de
remplissage GNV
manuelle

26 Mpa (260 bar)

~ 270°

Oui

M12x1 (@ 6 mm)
M14x1 (@ 8 mm)
1/4" NPT

1/2" G
NGV1

* autres connexions sur demande

Tomasetto Achille Spa

chaud + Acier
0,35 kg

Vanne de
remplissage GNV
manuelle

26 Mpa (260 bar)
No

Oui

M12x1 (@ 6 mm)
M14x1 (@ 8 mm)

1/2" G
NGV1

DROITE

Acier

0.26 kg

Vanne de
charge
méthane
manuelle

26 Mpa (260
bar)

No

Oui

M12x1 (@ 6
mm)
M14x1 (@ 8
mm)

1/4" NPT
1/2" G
NGV1

DROITE
COURTE

Acier

0.20 kg

Vanne de
charge

méthane
manuelle

26 Mpa (260
bar)

No

Oui

M12x1 (D 6
mm)

M24x1
NGV1
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