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Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

MULTIVALVOLE GPL MODELLO ATOO SPRINT

CONFORMI ALLA PRECEDENTE NORMATIVA ECE 67R-00

Per diversi anni, la multivalvola AT00 di Tomasetto Achille ¢ stata una soluzione di
riferimento nei sistemi GPL, rinomata per la sua qualita, affidabilita e prestazioni. Basandosi su
questa solida reputazione, la Multivalvola GPL AT0OO SPRINT rappresenta I'evoluzione del
noto modello AT0O, migliorando ulteriormente le prestazioni e distinguendosi per il suo design
innovativo.

Le principali innovazioni includono:

Un corpo alleggerito che conserva le comprovate funzioni meccaniche.

Una valvola di riempimento all’80% ottimizzata, con valvola di non ritorno integrata.

e Una connessione d’ingresso diretta semplificata.

Un nuovo porta sensore e un indicatore di livello meccanico compatto e a fissaggio rapido.

La ATOO SPRINT e disponibile in due versioni:

e Standard: Ideale per un’ampia gamma di applicazioni.
e Extra: Con passaggi interni ingranditi per una migliore dinamica del flusso.
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Tomasetto Achille Spa

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

Progettata per la maggior parte dei serbatoi cilindrici e toroidali - e personalizzabile su richiesta
- questa multivalvola GPL ¢ fornita completa di supporto per il sensore e accessori di

montaggio nel kit MVAT3226 .

CODICE: MVATOOxx.1

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIONE
Materiale
Settaggio PRV**

Portata PRV*

Connessione di entrata

Connessione di uscita

Limitazione automatica riempimento 80%
Valvola di eccesso flusso

Rubinetto di intercettazione in uscita
Sensore di livello

* valori riferiti ai test di omologazione
** altri settaggi a richiesta

Tomasetto Achille Spa

STANDARD
Ottone stampato a caldo
2,5 MPa (25 bar)

21,1 m’*/min

M12x1 tubo @ 8mm
M10x1 tubo @ 6mm
Si

Si

Si

Meccanico

EXTRA
Ottone stampato a caldo
2,5 MPa (25 bar)

21,1 m’/min

M12x1 tubo @ 8mm
M12x1 tubo @ 8mm
Si

Si

Si

Meccanico
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