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RIDUTTORE GPL MODELLO AT07

RIDUTTORE ELETTRONICO TRADIZIONALE A DUE STADI, CON FILTRO INTEGRATO IN
INGRESSO

Il riduttore di pressione Tomasetto modello AT07 è un riduttore elettronico a 2 stadi, adatto ai
sistemi GPL tradizionali a carburatore. E' omologato secondo la ECE 67R-01. Il modello AT07 è
dotato di elettrovalvola con filtro integrato all'ingresso del riduttore, in modo da ridurre i costi
complessivi e permettere una installazione più facile e veloce.
Il riduttore è dotato di un doppio sistema di regolazione, in modo da ottenere sempre le migliori
performance.
Nella gamma sono disponibili 3 diverse varianti, adatte a tutti i tipi di motore.
Kit revisione AT07: RGAT2060A

CODICE: RGTA3500 - RGTA3510 - RGTA3520

https://www.tomasetto.com/it/accessori/kit-manutenzione-riduttori-gpl/
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mailto:tomasetto@pec.telemar.it
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PRODUCT DESCRIPTION

 

VERSIONE 100 HP 140 HP SUPER

Tipo di prodotto Riduttore gpl per
sistemi a carburatore

Riduttore gpl per
sistemi a carburatore

Riduttore gpl per
sistemi a carburatore

Materiale Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso Alluminio pressofuso
Peso 1,50 kg 1,50 kg 1,50 kg
Dimensioni (mm) 150x160x110 mm 150x160x110 mm 150x160x110 mm
Max pressione
ingresso 3 MPa (30 bar) 3 MPa (30 bar) 3 MPa (30 bar)

Pressione in uscita Dipendente dal
miscelatore

Dipendente dal
miscelatore

Dipendente dal
miscelatore

Voltaggio bobina 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Potenza bobina 11 W 11 W 11 W
Connessione bobina Fast-on Fast-on Fast-on
Connessione entrata ø 6 mm M10x1 ø 6 mm M10x1 ø 6 mm M10x1

Connessione uscita Raccordo fisso ø 20
mm

Raccordo fisso ø 20
mm

Raccordo fisso ø 20
mm

Potenza del motore Fino a 75 kW Fino a 105 kW Fino a 140 kW
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