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RIDUTTORE ELETTRONICO PER MOTOCICLI E PICCOLI VEICOLI

Il riduttore GPL modello AT10 € un riduttore elettronico bistadio, appositamente sviluppato per
applicazioni su motocicli e piccoli veicoli, con prelievo del GPL in fase gassosa (il riduttore non e

dotato di circuito di riscaldamento).

Il riduttore, omologato secondo la normativa ECE 67R-01, € molto compatto, dotato di
elettrovalvola GPL integrata, in modo da ridurre spazi, tempi e costi di installazione.
E' destinato esclusivamente alle applicazioni su motocicli. Su richiesta, e disponibile anche la

versione con pressostato.

Kit revisione AT10: RGAT2095

CODICE: RGAT3950A

PRODUCT DESCRIPTION

Versione
Tipo di prodotto

AT10 Elettronico
Riduttore GPL per piccoli motori Riduttore GPL per piccoli motori

Materiale Pressofusione alluminio
Peso 0,84 kg
Dimensioni 130x120x60 mm

Max pressione ingresso 3 MPa (30 bar)
Pressione in uscita
Voltaggio bobina 12V DC
Potenza bobina 6w

Connessione bobina Fast-on o AMP

Dipendente dal miscelatore

Connessione in entrata M10x1 tubo @ 6 mm

Connessione in uscita Raccordo fisso @ 8 mm

Potenza del motore Fino a 15 kW

Tomasetto Achille Spa

AT10 con Pressostato

Pressofusione alluminio
0,66 kg

130x120x60 mm

3 MPa (30 bar)

Dipendente dal miscelatore
Senza bobina

M10x1 tubo @ 6 mm
Raccordo fisso @ 8 mm
Fino a 15 kW
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