?ﬁamsam ACHILLE Tomasetto Achille Spa
companents for LPG & CNG systems

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

RIDUTTORE GPL MODELLO AT13 XP

RIDUTTORE PER SISTEMI A INIEZIONE SEQUENZIALE AD ALTE PERFORMANCE

EXTRA POTENZA - EXTRA PRESSIONE - EXTRA PERFORMANCE

Il riduttore GPL modello AT13 XP ¢ la nuova versione della famiglia AT13, progettata per i
motori di alta cilindrata che raggiungono i 275 kW anche in condizioni climatiche fredde. Il
nuovo AT13 XP e stato progettato con il sistema di compensazione dinamica della pressione (al
pari del Nordic XP): lo speciale sistema a doppia membrana consente un aumento della
pressione di uscita del GPL quando il carico del motore aumenta. Grazie a una speciale piastra
aggiuntiva e alla nuova struttura dei circuiti acqua e gas, questo modello ha il piu alto scambio
di calore e flusso di gas nella nostra gamma di riduttori GPL.

Il riduttore ha una doppia uscita gas, che consente il collegamento diretto di 2 rampe di iniettori.
Questa funzione consente di ridurre le perdite di carico nel circuito, rendendolo adatto a motori
di potenza superiore. L’ AT13 XP & dotato di un sistema interno di scarico della sovrappressione
della valvola di sicurezza attraverso la connessione MAP, quindi non € necessario collegare un
tubo aggiuntivo.

Kit revisione AT13XP: RGAT2087
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CODICE: RGAT3990T

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIONE

Tipo di prodotto
Materiale

Peso

Dimensioni

Max pressione ingresso
Pressione in uscita
Voltaggio bobina
Potenza bobina
Connessione bobina
Connessione in entrata
Connessione in uscita
Potenza motore

Tomasetto Achille Spa
Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

AT13 XP

Riduttore GPL per sistemi sequenziali
Alluminio pressofuso

1,90 kg

165x120x150 mm

3 MPa (30 bar)

Da 90 a 180 kPa *

12 v DC

17w

Fast-on (AMP su richiesta)
M12x1 tubo @ 8 mm
Raccordi fissi @ 12,5 mm
Fino a 275 kW

* riferita al MAP
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