;r TOMASEWO ACH"LLE Tomasetto Achille Spa
companents for LPG & CNG systems

Componenti di qualita per sistemi a GPL e Metano

VALVOLE CILINDRO VMO1 LIGHT

VALVOLE METANO MANUALI NON VENTILATE "LIGHT"

Le valvole metano VMO1 LIGHT sono omologate secondo la normativa europea ECE R110 e in
accordo con gli standard ISO 15500; sono state sviluppate per i mercati price sensitive.
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La valvola LIGHT e dotata di rubinetto manuale e puo essere equipaggiata con valvola di
eccesso flusso e dispositivo di sicurezza integrato (disco di rottura piu termofusibile T-PRD).La
valvola LIGHT e disponibile anche in versione EXTRA, dotata di maggior portata e connessioni
interne M14x1.

Accessori VMOl LIGHT Standard:

VMA4590LP Chiave di avvitatura valvola LIGHT
VM1024 Sacchetto corredo raccordi @6 mm

Accessori VMOl LIGHT EXTRA:

VMA4576 Chiave di avvitatura valvola LIGHT EXTRA
VM1037 Sacchetto corredo raccordi @8 mm

CODICE: N/A

PRODUCT DESCRIPTION

VALVOLA METANO CILINDRO NON VERSIONE LIGHT STANDARD VERSIONE LIGHT EXTRA

VENTILATA
Materiale Ottone stampato a caldo Ottone stampato a caldo
Peso 0,42 kg 0,65 kg

. Valvola manuale non Valvola manuale non
Tipo prodotto . .

ventilata ventilata

Pressione massima di lavoro 26 MPa (260 bar) 26 MPa (260 bar)
Pressione di attivazione T-PRD 110° C £ 10° C 110°C £+ 10°C
Disco di rottura, pressione di

15€0 dl Tottura, pressione di 340 bar +10% 340 bar +10%
rottura (a 20 °C)
Rublr?etto manuale, angolo di ~270° ~270°
rotazione
Connessione tubi M12x1 tubo @ 6 mm M14x1 tubo @ 8 mm, 1/4

NPT su richiesta
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DIN, a richiesta BS, NGT,

Filettatura cilindro >5E DIN, a richiesta BS, NGT, 25E
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